Treppenpflege

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Damit Sie an Threr Qualitdtstreppe lange Freude haben, bitten wir Sie die
nachfolgenden Tipps zur Treppenpflege zu beachten.

Raumklima:

Die Werterhaltung Threr Massivholztreppe und das Wohlbefinden des Menschen
erfordern ein gesundes Raumklima. Als optimal hat sich eine Raumtemperatur
von ca. 18-20°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-65% erwiesen.

Sollte Ihr Raumklima auBerhalb dieses Bereiches liegen, riskieren Sie
Fugenbildung und Riegelabsetzungen, sowie Risse im Holz.

Bitte beachten Sie: Holz ist ein natiirlich gewachsener Werkstoff, der sich
stdandig seinem Umfeld und Einfliissen anpasst.

Tipp: Sollte die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit von den 0.g. Werten
abweichen, verwenden Sie bitte ein Hygrometer.

Lackierte Massivholzteile:

Unsere Massivholztreppen sind mit einem 2-Komponenten, besonders
strapazierfdhigen, wasserloslichen Treppenlack behandelt.

Um ein Verkratzen des Lackes zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu
gewdhrleisten, sollte die Treppe mit Hausschuhen mit weicher Sohle begangen
werden. Harte und verschmutzte Sohlen hinterlassen schneller Gebrauchsspuren
im Lack und im Holz.



Zur Oberfldchenpflege:

RegelmdBiges Staubwischen und/oder- saugen ist vollkommen ausreichend.

Um den Wert Ihrer Massivholztreppe zu erhalten, sollten Sie versuchen Ihre
Treppe trocken zu reinigen, also durch Staubsaugen und Fegen. Bei stdrkerer
Verschmutzung sollten Sie nur mit milden, chemiefreien Reinigungsmitteln in
Verbindung mit Wasser, wischen. Einen geeigneten Haushaltsreiniger kénnen Sie
liber uns beziehen. ( 29,99 € + MwSt. + Porto)

Dabei ist zu beachten, dass niemals nasse, sondern nur feuchte Lappen
verwendet werden. Es sollte umgehend mit einem trockenen Lappen nachgewischt
werden. Scheuermittel, Sduren oder andere dtzende Mittel diirfen nicht
verwendet werden, da diese die Oberfldchenbeschichtung beschddigen kénnen.

Abdeckungen:

Sollten Sie Thre Holzteile wahrend der Bauphase mit Pappe, Teppich oder
dhnlichem abdecken, kénnen schon nach kurzer Zeit (je nach Tageslichteinfall)
farbliche Unterschiede auftreten.

Tipp: Entweder alle Holzteile abdecken, oder die Abdeckung nicht zu lange
sitzen lassen.

Wir wiinsche Thnen viel Freude mit Threr Qualitatstreppe.
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